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KOMFORTLU FTUNGSSYSTEME

LTM Thermo-Lifter®
mit Warmeruckgewinnung

Energieeinsparung clever gemacht!

Thermo-Liifter®
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Thermo-Liifter®

LTM KOMFORTLUFTUNGSSYSTEME -
DAS UNTERNEHMEN

Die Firma LTM GmbH produziert seit 1992 innovative und hochwertige Komfortliftungssysteme far
den stark wachsenden Luftungsmarkt. Diese zuverlassige und ausgereifte Technik findet Einsatz im
Wohnungsbau bei Neubau und Sanierung sowie in 6ffentlichen und gewerblichen Bereichen.

LTM bietet Systemlésungen fUr den zentralen sowie den dezentralen Bedarf und begleitet Bauvorha-
ben bereits von der Planungsphase bis zur Ubergabe.

Die hohen Anspriiche unserer Kunden an Qualitat, Zuverlassigkeit und Flexibilitat werden mittels
DIN EN ISO 9001 zertifizierter Produktion stets gewahrleistet und erfillt.

TUV-geprufte Qualitat ist fur uns selbstverstandlich. Zulassungen durch das Deutsche Institut fur
Bautechnik (DIBt) bestatigen die Umsetzung und Einhaltung aktueller, technischer Normen und
Vorgaben.

Gesundes Wohnklima, Energieeinsparung sowie Schutz der Bausubstanz vor Schaden durch Feuchte
und Schimmel stehen bei LTM stets im Vordergrund.

Wir beraten und unterstitzen Planer, Handwerker, Bautrdger und Bauherren rund um das Thema
Luftung und begleiten bei konkreten Bauvorhaben.

Unter www.ltm-ulm.de/Ansprechpartner finden Sie die fur Sie zustandigen Mitarbeiter oder Sie
wenden sich direkt an die Vertriebszentrale in Ulm unter der Telefonnummer: 0731 - 40 98 67 - 0
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Die LTM dezent®-Reihe bietet effektive und varian-
tenreiche Lésungen zur kontrollierten Be- und Entluf-
tung von groBen Raumeinheiten in 6ffentlichen und
gewerblichen Bereichen. Dafir stehen drei unter-
schiedliche GerdtegroBen, mit einem Volumenstrom-
spektrum von 100 m3/h bis 870 m3/h — teilweise mit
integrierter Kiihlung — zur Verfigung.

blowtest®

Das vollautomatische Priifgerat fir Luftdichtheitsmes-
sungen — blowtest® 3000 — bietet eine einfache

und schnelle Uberpriifung und Sicherstellung der
gesetzlichen Vorgaben an die Luftdichtheit sowie der
Quaitatskontrolle von Wohngebauden.

KOMFORTLUFTUNGSSYSTEME

blowtest® j

—

Thermo-Lufter

. TM

zentraFlex®

®

Mit dem dezentralen Luftungssystem LTM Thermo-
Liifter® ist LTM seit Gber 20 Jahren duBerst erfolgreich
am Markt vertreten. Ob der bewahrte TL 1230 oder
der kompakte innovative TL 200-50 — fir Einsatzbe-
reiche bei Neubau und Sanierung findet sich immer
das ideale Produkt.

LTM zentra®
LTM zentraFlex®

Die Produktpalette von LTM wird durch die zentralen
Laftungsanlagen der LTM zentra®-Reihe in den Be-
reichen 30 m3/h bis 750 m3/h umfassend erganzt.
Das Luftverteilsystem zentraFlex® ist ein einfach
und sauber zu verarbeitendes Erganzungsprodukt fur
zentrale Liftungsanlagen.




ft ist gut fur Korper, Geist
latur allzu oft die Zeit.

[
u Hause rund um die Uhr mit Frischluft -
Uftungssystem LTM Thermo-Lifter bringt Ihnen die frische
L ekt in Wohnraume. Sie mussen nur noch durchatmen...um gute

= Laune zu erleben

Stetige frische Luft
Ein kontinuierlicher Luftwechsel sorgt dafir, dass verbrauchte Luft in frische ausgetauscht wird.
Und dies rund um die Uhr.

Kein AuBBenlarm mehr
Unangenehme AuBengerausche bleiben draulBen. Fensterliftung ist nicht mehr erforderlich.

Sorgt fiir 6kologisches Raumklima
Unangenehme Gerliche werden stetig abtransportiert. Dadurch wird ein gesundes Raumklima
erreicht.

Gebdudeschutz und Schimmelvermeidung
Durch immer dichtere, energieeffiziente Bauweise erhéht sich die Gefahr von Schimmel-
bildung. Ein stetiger Luftwechsel sorgt fir optimalen Schutz vor Uberfeuchtung.

Schont den Geldbeutel
Senkung von Energiekosten durch ein hoch wirksames Warme-Rickgewinnungs-System.
Beantragung von Fordermitteln moglich.

Schmutz und Pollen bleiben drau3en
Hochwertige Filtertechnik schitzt vor Staub und Blutenpollen. Dies tragt zu einer besseren
Raumlufthygiene sowie zu besserem Wohlbefinden bei — insbesondere fur Allergiker.
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Bringt Vitalitat am Tag + Erholung im Schlaf
Frische Luft bringt uns Vitalitat und Erfolg am Tag und sorgt auch fir den uns wichtigen,
erholsamen Schlaf.



Der heute gesetzlich vorgeschriebene hohe Baustandard der Wohngebaude wird unter
anderem durch eine hoch gedammte und luftdichte AuBenhille erreicht. Dieses Plus fir die
Umwelt ist jedoch fir die Bewohner oft mit schlechter Innenraumluft und den daraus fol-
genden Problemen, wie Unbehagen und Feuchteschaden verbunden. Eine Liftungsanlage
mit Warmertckgewinnung schafft hier eine einfache und effektive Losung.

Um die eingesparte Energie nicht wieder zu verlieren und den Komfort zu erhéhen, werden
Luftungsanlagen mit Warmerlickgewinnung eingesetzt. Ideal dafir ist das System LTM
Thermo-LUfter, da es einfach zu montieren ist und effektiv arbeitet.

Das LTM Liftungssystem arbeitet denkbar einfach und atmet wie der Mensch

abwechselnd ein und aus.

Die verbrauchte warme Raumluft wird ins Freie
beférdert und gibt dabei die Warme an die Warme-
speicher ab. Danach kehrt sich die Laufrichtung der
Liifter um.

Der Warmespeicher ist nun mit der
zuriickgewonnenen Warme geladen.

Die kalte AuBenluft wird Uber die geladenen
Warmespeicher gefiihrt, erwarmt und als frische
Luft dem Wohnraum zugefiihrt. Zur effektiven Be-
triebsweise arbeiten die LTM Thermo-Liifter
paarweise im Gegentakt.

Die Thermo-LUfter werden direkt in die AuBenwand eingebaut und Uberzeugen im Alltag

durch schlichtes, unauffalliges Design.
Durch die Eigenschaften des Warmespeichers ist eine Frostschutzstrategie nicht erforderlich.

Alle verwendeten Materialien sind hygienisch unbedenklich. Die Wartung und Reinigung

sind einfach durchzufthren.




Innenverschluss

Vogelschutzgitter

Thermo-Liifter®

Schallddmmung
o
Volumenstréome Zu- und Abluft: 18-65 m3/h je Lufter in Betriebsart Thermo-Luftung
36-130 m3/ je Lufter in Betriebsart QuerlUftung
Warmeritckgewinnung: bis 94 %
elektrische Leistungsaufnahme: 5-32wW/230V
AuBenhaube
Taktzeit fur Drehrichtungsanderung: ca. 50 Sekunden
Schallpegel: ab 18 dB (A)
DIBt-Zulassung: Z-51.3-150
Einbau6ffnung: eckig 26 x 25 cm
WarmesPeICher Einbaulange: Standard: 28 - 46 cm Wandstarke / min. Wand-
starke: 24 cm in Kombination mit AH-Variante
Verlangerung: bis 100 cm Wandstarke in verschiedenen Kombina-
Liiftermotor tionen moglich.




Filter G3

Warmespeicher

Innenverschluss

Laftermotor

—

Thermo-Liifter®

Volumenstréme Zu- und Abluft:

12 - 50 m3/h je Lufter in Betriebsart Thermo-Luftung
24 - 100 m3/h je Lufter in Betriebsart Querltftung

Warmerutckgewinnung:

bis 94 %

elektrische Leistungsaufnahme:

3-10W/24VDC

Taktzeit fur Drehrichtungsanderung:

ca. 50 Sekunden

Schallpegel:

ab 20 dB (A)

DIBt-Zulassung beantragt unter:

AZ 111 56-1.51.3-11/13

Einbau6ffnung:

rund 200 mm / quadratisch 185 x 185 mm

Einbaulange:

Standard: 30 - 55 cm Wandstarke

Verlangerung:

bis 100 cm Wandstarke in verschiedenen Kombina-
tionen moglich




Die Positionierung von LTM Thermo-Liftern kann
prinzipiell in jeder Art von AuBenwand erfolgen.
Unterscheidungen gibt es lediglich bei der Montage
zwischen Monolith-/Stahlbetonwanden und Holzstan-
der-/Massiv-Holzwanden.

Bei der Frage, ob jeder Raum in einer Wohnung/Nut-
zungseinheit be- und entliftet werden muss, gilt ge-
nerell die Antwort: Ja. Diese Anforderung wird durch
eine Kombination aus LTM Thermo-Liftern und einem
Abluftsystem umgesetzt. Wahrend die Wohnraume
mit hochwertigen Thermo-Luftern mit Warmerlck-
gewinnung ausgestattet werden, kommen in den
klassischen Abluftraumen, wie z.B. Bad, WC oder in
der Klche, preiswerte Abluftsysteme bedarfsgesteuert
zum Einsatz.

Bei kleinen Raumen, wie z.B. einem Abstellraum oder
einem Vorratsraum, kann jedoch von einer Gleich-
wertigkeit gesprochen werden. Diese Nebenrdume
kénnen mittels Uberstromoffnungen in das Luftungs-
system mit einbezogen werden.

FUr eine optimale Luftverteilung sollten die Thermo-
Lufter moéglichst hoch (z.B. fensterblindig) angeordnet
werden, da sich in der oberen Raumhalfte die warme,

verbrauchte Raumluft befindet.

FUr anspruchsvolle Anforderungen stehen verschie-
dene Fassadenabschlisse zur Verfligung.

Auslegung
nach

DIN1946-6

garantierte
Luftqualitat!

LTM Thermo-Liifter

i

X wanddurchbruch fiir LTM Thermo-Liifter

LTM Thermo-Liifter
Erweiterungsmodul Abluft / alt. Abluftventilator

!h! LTM Thermo-Liifter
k_-) ’ Erweiterungsmodul Abluft / alternativ Abluftventilator
-~ oy
* - LTM Thermo-Liifter

e

LTM Thermo-Lifter



Laut der von der Bundesregierung verabschiedeten EnEV-Verordnung ist es Gesetz, dass
Energie in Gebduden eingespart werden muss. Diese Offensive wird bei neuen Gebauden als
auch bei ModernisierungsmalBnahmen vorangetrieben, um bis zum Jahr 2050 einen nahezu
klimaneutralen Gebdudebestand zu erreichen.

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) weist unter §6 ,Dichtheit, Mindestluftwechsel” darauf
hin, dass die Gebaude dauerhaft luftundurchlassig zu errichten sind und ein Mindestluft-
wechsel sichergestellt wird. Dieser genannte Mindestluftwechsel wird mittels DIN 1946-6
,Luftung von Wohnungen” errechnet. Es wird ein Liftungssystem fir die LGftung von Nut-
zungseinheiten festgelegt und durch ein Liftungskonzept beschrieben.

1] a0 100 150 L00 250 A0H) 350 400 =400

Als wichtigste KenngréBe ist die Luftungsstufe ,Nennltftung” genannt. Diese Stufe dient
zur Auslegung der notwendigen Ventilatorenluftleistung bzw. zur Festlegung der notwen-
digen Anzahl an LTM Thermo-Luftern. Dadurch ist der erforderliche, jedoch nutzerunab-
hangige Luftwechsel sichergestellt und gewahrleistet.

Im Energiepass senkt die Warmertickgewinnung des LTM Thermo-Lufters den Primar-
energieverbrauch.

Die energetischen Werte des Thermo-LUfters 1230 zeigen, dass das Produkt bei Gebaude-
modernisierung im Niedrigenergie- als auch im Passivhausbereich eingesetzt werden kann.

Die LTM Thermo-LUfter stellen eine einfach umzusetzende Systeml6sung fir die Anforderun-
gen der EnEV dar.

Technische Daten LTM Thermo-Liifter 1230
Volumenstrome mit Zentralsteuerung LA 11

Thermo-Liiftung Querliiftung
Stufe 1 12,5 m3/h 25 m3/h
Stufe 2 17,5 m3/h 35 m3/h
Stufe 3* 30 m3/h 60 m3/h
Stufe 4 36 m3/h 72 m3/h
Stufe 5 65 m3/h 130 m3/h

* Auslegungsgrundlage nach DIN 1946-6
Nennltftung 30 m3/h bei <32 dB (A) je Thermo-Lufter

Energetische Daten LTM Thermo-Liifter 1230

Warmebereitstellung: bis 89%

Leistungsaufnahme: 5 W bei 25m3/h

Warmespeicher: regenerativer Warmespeicher aus
Aluminium

el. Vorheizung: nicht erforderlich

Motoren: AC-Ventilatoren

DIBt - Zulassung: Z-51.3-150

Technische Daten LTM Thermo-Liifter 200-50
Volumenstrome mit Zentralsteuerung AC 200-50

Thermo-Liiftung Querliiftung
Stufe 1 12 m3/h 24 m3/h
Stufe 2 17 m3/h 34 m3/h
Stufe 3* 25 m3/h 50 m3/h
Stufe 4 50 m3/h 100 m3/h

* Auslegungsgrundlage nach DIN 1946-6
Nennltftung 25 m3/h bei < 35 dB (A) je Thermo-Lufter

Energetische Daten LTM Thermo-Liifter 200-50

Warmebereitstellung: bis 89%

Leistungsaufnahme: 3 W bei 24 m3/h

Warmespeicher: regenerativer Warmespeicher aus
Aluminium

el. Vorheizung: nicht erforderlich

Motoren: DC-Ventilatoren

DIBt - Zulassung: beantragt (AZ Il 56-1.51.3-11/13)

Die technischen und energetischen Daten dienen fiir alle bekannten und aktuel-
len Regelwerke in Bezug auf die Auslegung einer LTM Luftungsanlage.

Typ 1230

-y

Typ 200-50



Anzahl der Lifter:
Montageort:
Anzahl der Stufen:

Intensivliiftung:

Betriebsstundenzahler:
GLT-Anbindung:

Verdrahtung zwischen
Leistungsteil und Liifter:

Verdrahtung zwischen
Bedienteil und Steuerung:

Anzahl der Liifter:
Montageort:
Anzahl der Stufen:

Intensivliiftung:

Betriebsstundenzihler®:
GLT-Anbindung:

Verdrahtung zwischen
Leistungsteil und Liifter:

Verdrahtung zwischen
Bedienteil und Steuerung:

*Betriebsstundenzihler bei AC 1230 iiber Hersteller auslesbar

Anzahl der Liifter:

Montageort:

Anzahl der Stufen:

Intensivliiftung:

Betriebsstundenzahler:
GLT-Anbindung:

Verdrahtung zwischen
Leistungsteil und Liifter:

Verdrahtung zwischen
Bedienteil und Steuerung:

Einzelsteuerung SL  Doppelsteuerung SL-K

1TL 1230 2TL 1230
UP-Doppeldose UP-Doppeldose

3 3

ja (keine automatische ja (keine automatische
Ruckstellung) Ruckstellung)

nein nein

nein nein

4 x 1,5 mm2 sternférmig 4 x 1,5 mm2 sternférmig
von Leistungsteil von Leistungsteil

nein nein

AC 1230 / AWE
1-4TL 1230

UP-Doppeldose
4

ja (mit automatischer
Ruckstellung)

ja
4 x digital
4 x 1,5 mm2 sternférmig

von Leistungsteil

innerhalb UP-Dose steckerfertig

LA 11 LED-Anzeige
2-9 TL 1230
Sicherungskasten

(12 Automatenplatze)
und UP Einzeldose

5

ja (LED Anzeige mit
automatischer Rickstellung)

ja
1x0-10V

4 x 1,5 mm2 sternférmig
vom Leistungsteil zu jedem Lufter

3 x 0,75 mm2 vom Leistungsteil
zum Bedienteil
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LA 11
Anzahl der Liifter: 2-9TL 1230
Montageort: Sicherungskasten

(12 Automatenplatze)
und UP Einzeldose

Anzahl der Stufen: 5

Intensivliiftung: ja (keine automatische
Ruckstellung)

Betriebsstundenzahler: ja

GLT-Anbindung: 1x0-10V

Verdrahtung zwischen 4 x 1,5 mm2 sternférmig
Leistungsteil und Liifter: von Leistungsteil zu jedem Lufter
Verdrahtung zwischen 2 x 0,75 mm2 vom Leistungsteil

Bedienteil und Steuerung: zum Bedienteil

Einbausituation am Beispiel LA 11

Im Schaltschrank befindet sich das Leistungsteil (12 zusammenhangen-
de Automatenplatze als Platzbedarf erforderlich), an dem die aktuellen
Betriebsstunden abgelesen werden kénnen.

Dem Leistungsteil ist ein Sicherungsautomat vorgeschaltet. Die Ver-
drahtung erfolgt sternférmig vom Leistungsteil zu den Thermo-Liftern.



T

AuBenhaube - - AuBenhaube
AC 200-50 / 2 WE AuBenhauben aus Edelstahl Aubienha J@ [ SuBenhaube
Anzahl der Liifter: 1-2 TL 200-50 ¥
. . = { ]
- Mont . UPD y Die LTM AuBenhauben bilden den Wandabschluss = _—
— ontageort: -Doppeldose ) -
ol auf der Fassadenseite und decken den Wanddurch- |
. . . . . ¥
Anzahl der Stufen: 4 bruch des Thermo-Lufters vollstandig ab. Die Hauben w
r ‘ .. . . . -
& Intensivliiftung: ja (mit automatischer fir den LTM Thermo-Lufter sind aus Edelstahl gefertigt -
- v Rickstellung) und in blank oder weiB RAL 9016 pulverbeschich-
Betriebsstundenzshler*:  ja tet erhaltlich. Es besteht die Auswahl zwischen den
. o . “~  AuBenhaub
: - Standardvarianten, Hauben mit einem tieferen Be- casysmall
GLT-Anbindung: 4 x digital . .. . .
festigungsrahmen fir schmale Wandstarken sowie
Gesamtverdrahtung: siehe Montageanleitung Hauben mit integrierter Schallddmmung. Hauben mit
Verdrahtung zwischen Innerhalb UP Dose integrierter Lichtausfiihrung sind ebenso erhaltlich.
Bedienteil und Steuerung: steckerfertig
AC 200-50/4 AC 200-50/8
- Anzahl der Lifter: 1-4TL 200-50 5-8 TL 200-50 TL 1230 TL 200-50 Wandstirke  bewertetes SchallddmmmaB/
- : Normschallpegeldifferenz:
— Montageort: Sicherungskasten Sicherungskasten
- = (4 Automatenplatze) (4 Automatenplatze) 301010KF X - ab 28 cm Rw = 16 dB / Dn,e,w = 38 dB
- & UP Einzeldose & UP Einzeldose AuBenhaube aus Edelstahl blank, E2B R2
il ¥ 301011KF X - ab 28 cm Rw = 16 dB / Dn,e,w = 38 dB
Anzahl der Stufen: 4 4 AuBenhaube aus Edelstahl, weiB, E2W R2
ivlii . ; ; ; : . . 30900KF x - ab 28 cm Rw = 19 dB / Dn,e,w = 42 dB
Intensivliftung: Ja..(mlt automatischer Ja,_(mlt automatischer AuBenhaube aus Edelstahl, blank, E6B R2 S4
Ruckstellung) Ruckstellung)
309010KF x - ab 28 cm Rw = 19 dB / Dn,e,w = 42 dB
Betriebsstundenzdhler*: ja ja AuBenhaube aus Edelstahl, weiB3, E6W R2 S4
. . . . 30400KF X - ab 24 cm Rw = 16 dB / Dn,e,w = 38 dB
GLT-Anbindung: 4 x digital 4 x digital AuBenhaube aus Edelstahl, blank, E6B R6
Gesamtverdrahtung: siehe Montageanleitung siche Montageanleitung 30500KF X - ab 24 cm Rw = 16 dB / Dn,e,w = 38 dB
AuBenhaube aus Edelstahl, weiB, E6W R6
Verdrahtung zwischen Innerhalb UP Dose Innerhalb UP Dose 3020051KF x - ab 28 cm Rw = 19 dB / Dn,e,w = 42 dB
Bedienteil und Steuerung: steckerfertig steckerfertig AuBenhaube aus Edelstahl mit Licht, blank, E6B R2 S4L
* Betriebsstundenzahler bei TL 200-50 iiber Hersteller 28;332:&2‘5 Edelstahl mit Licht. weiB. E6W R2 SAL X - ab 28 cm Rw =19 dB/Dn.ew=42dB
302010KF x - ab33cm Rw = k.A / Dn,e,w = 37 dB
AuBenhaube aus Edelstahl easySmall, blank
302011KF X - ab33 cm Rw = k.A / Dn,e,w = 37 dB
AuBenhaube aus Edelstahl easySmall, weiB
1120106 - X ab 30 cm Rw = k.A / Dn,e,w = 37 dB
AuBenhaube aus Edelstahl, blank, easyClick
TL 1230 TL 200-50 1120107 - X ab 30 cm Rw = k.A / Dn,e,w = 37 dB
AuBenhaube aus Edelstahl, weiB, easyClick
1120111 - X ab 30 cm Rw = k.A / Dn,e,w = 40 dB
SL SL-K AC 1230 LA11 LA11 LED 200-50 / 2WE 200-50 4 200-50 8 AuBenhaube aus Edelstahl easyClick Schall, blank
Abluf b - - - 1120112 - X ab 30 cm Rw = k.A / Dn,e,w = 40 dB
bluftbetrieb X X X X X AuBenhaube aus Edelstahl easyClick Schall, weiB3
Zeitschaltuhr = = X x** x** X X X
" " Né&here Daten und weitere Informationen rund um diese Gerateserie erhalten Sie auf Anfrage.
CO2 - Sensor - - X X X X X X
Feuchtefiihler - = X X X X X X
Klemmleistenblock - - = X X - X X

* Zusatzmodul erforderlich | ** zweites Bedienteil | *** in Kombination mit Abluftbetrieb



Luftfﬁhrungskanal Diverse Fassadenlésungen/AuBenhauben* sind in allen verfigbaren Standard RAL Farbténen (RAL Karte 841-
GL glatt glanzend) gegen Aufpreis erhaltlich.

Der Luftfihrungskanal bildet den Fassadenabschluss des
LTM Thermo-LUfters auf der Fassadenseite zur Umlen-
kung des Luftstroms innerhalb des WDV-Systems. Eine
innenseitige Schallddmmauskleidung verbessert das
Schallddmmmal des gesamten Thermo-Lifters. Hier-
bei sind Verarbeitungsvorgaben des WDV — Systems zu
beachten. Ein variabel einstellbarer Einputzring ermég-
licht die Anpassung an unterschiedliche Materialstarken
vor dem Luftfihrungskanal. Er ist mit einer Fensterbank
zum kontrollierten Ablauf des anfallenden Kondensats
ausgestattet. Die AuBenhaube bildet einen sauberen
Wandabschluss auf der Fassade.

TL 1230 TL 200-50 Wandstéarke bewertetes SchalldammmaB/
Normschallpegeldifferenz:

1020202 X - ab 40 cm Rw =24 dB / Dn,e,w = 47 dB
Luftfilhrungskanal Schall dB47, blank

1020203 x - ab 40 cm Rw =24 dB / Dn,e,w = 47 dB
Luftfiihrungskanal Schall dB47, weiB3, RAL 9016

1020200 x - ab 31,5cm Rw =34 dB / Dn,e,w = 57 dB
Luftfilhrungskanal Schall dB57, blank

1020201 x - ab 31,5 cm Rw =34 dB / Dn,e,w = 57 dB
Luftfiihrungskanal Schall dB57, weiB3, RAL 9016

1120109 - X ab 40 cm Rw = k.A / Dn,e,w = 47 dB
Luftfithrungskanal Schall dB 47, blank

* Mindestabnahmemengen sind zu erfragen

1120110 - x ab 40 cm Rw = k.A/ Dn,e,w = 47 dB
Luftfiihrungskanal Schall dB 47, weiB, RAL 9016

Laibungskanal

Der Laibungskanal bildet den Fassadenabschluss

des LTM Thermo-LUfters auf der Fassadenseite zur
Umlenkung der AuBenluft innerhalb des WDV-Systems
zur Fensterlaibung. Luftfihrung nach rechts und links
moglich. Der Kanal ist einstellbar zwischen 280-410 mm

Zur regelmaBigen Wartung und Pflege des Thermo-LUfters erhalten Sie Filter sowie Pollenfilter** in Original-
qualitat direkt bei LTM.

von der Mitte des Thermo-LUfters zur Putzkante in der TL 1230 TL 200-50

Fensterlaibung (langere MaBe mittels Laibungskanalver-

langerung maglich / kiirzere MaBe durch bauseitiges

Klrzen realisierbar). Das Wetterschutzgitter (Edelstahl Filter G3: X X

- RAL 9016) mit integrierter Fensterbank bildet einen v (B _ "

sauberen Wandabschluss und leitet anfallendes Kon-

densat und Regenwasser sicher von der Putzebene ab. Filter M5* (Pollen): - S
Filter M6* (Pollen): X -

TL 1230 TL 200-50 Wandstarke bewertetes SchallddmmmaB/
Normschallpegeldifferenz:

1020204 x - ab 39 cm Rw =22 dB / Dn,e,w = 44 dB
Laibungskanal, Wetterschutzgitter, wei3, RAL 9016

1120108 - x ab 39 cm Rw = k.A/ Dn,e,w = 44 dB
Laibungskanal, Wetterschutzgitter, wei3, RAL 9016

Né&here Daten und weitere Informationen rund um diese Gerateserie erhalten Sie auf Anfrage.



Durch den Einsatz unterschiedlicher Liftungsvarianten, wie z. B. Thermo-Lufter in Kombination mit
einer Zentralanlage LTM zentra, kénnen Wohnungen oder Hauser bedarfsgerecht be- und entliftet
werden.

Die Thermo-LUfter werden im Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereich verbaut, wahrend eine kleine
Zentralanlage, das LTM zentra 120, in Abluftraumen wie Kiiche und Bad fur Frischluft sorgt.

Die Kombination aus dezentralen, einfach und schnell zu verbauenden Liftungsbausteinen, flexibel

einsetzbaren, kurzen Rohrleitungen, sowie einem kompakten Luftungsgerat mit integriertem Vor-
heizregister machen die Vorteile der LTM KombiltGftung aus.

Kombi-Liftungsanlage mit
LTM Thermo-Lufter 1230 und zentra 120*

Die zwei Luftungsgerate vom LTM Thermo-Lufter 1230 bzw. 200-50 arbeiten paarweise im Gegen-
takt und belGften Wohn- und Esszimmer.

LTM zentra 120* LTM Thermo-Lufter

1230
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Eine kleine zentrale Luftungsanlage LTM zentra 120* - eingebaut unter der Decke im WC - lGftet
die Abluft aus Bad und WC ab und fuhrt die Frischluft in Baro und Schlafzimmer. Somit kann bei
schwierigen Einbausituationen oder besonderen Bedingungen eine luftungstechnische Zonierung
der Wohnung erreicht werden.

* Nahere Daten und weitere Informationen rund um diese Gerateserie erhalten Sie auf Anfrage oder in den LTM zentra Unterlagen

Wer Gibernimmt die Auslegung?

Nach Vorlage des Grundrissplans erstellen die Mitarbeiter/innen von LTM
ein kostenloses Angebot. Gerne stehen unsere Mitarbeiter im AuBendienst
zu einem Abstimmungstermin zur Verfligung.

Wie wird die Anzahl der Thermo-Lifter bestimmt?

Samtliche Bauvorhaben werden bei LTM nach DIN 1946-6 ausgelegt und
angeboten. Ein Auslegungskonzept kann auf Anfrage mitgeliefert werden.
(Abweichungen zur DIN nach Kundenwunsch kénnen bericksichtigt
werden)

Welche Raume kénnen mit Thermo-Liiftern ausgestattet werden?
Prinzipiell werden sémtliche Funktionsraume mit dem Thermo-Lufter
ausgestattet. Ebenfalls kdnnen mittels eines Erweiterungsmoduls auch
Thermo-Lufter in reinen Abluftrédumen (z.B. Bader, WCs, HWR) verbaut
werden. Damit bietet LTM fur samtliche Nutzungseinheiten eines Hauses
ein Komplettsystem.

Gibt es fiir den Einbau von Thermo-Liiftern eine Férderung?

Wird der Einbau von Thermo-Liftern bei der Berechnung des Energie-
passes bericksichtigt, kann dies zu einer besseren Effizienzklasse fiihren
und somit verdanderte Konditionen und/oder Zuschusse bringen. Bei For-
dermaglichkeiten auf Ldnderebene unterstiitzen wir Sie gerne bei einem
personlichen Gesprach. Forderantrage sind immer Gber einen offiziell
zugelassenen Energieberater vorzunehmen.

Wo und wie werden die Thermo-Liifter installiert?

Der Thermo-Lifter wird mittels eines Wanddurchbruches (rund oder
eckig) zeitsparend direkt in der AuBenwand verbaut. Das Teleskopgehduse
kommt direkt bei Rohbau bzw. bei Start der Sanierung in die Wand-
6ffnung. Das Herzstlick der Luftungsanlage — der Einschub — folgt bei
Fertigstellung der BaumaBnahme. Die Anlage kann dann mit geringem
Aufwand in Betrieb gehen.

Wie wi rksam ist die Schallddmmung?

Mit der Standard-Schallddmmhaube haben Sie die Mdglichkeit, LTM
Thermo-Lufter auch an stark befahrenen StraBen einzubauen. Mit einem
Luftfihrungskanal Schall kann eine Normschallpegeldifferenz von bis zu
57dB erreicht werden. Der Einsatz von Thermo-LUftern an einer Eisen-
bahnstrecke sowie einer Einflugschneise ist damit zu verwirklichen.

Wie werden die Lifter mit Strom versorgt?

Die einzelnen Lufter werden mittels einer sternférmigen Verdrahtung
installiert und dann Uber eine zentral platzierte Steuerung angesteuert.
Hierzu werden Bauteile der Steuerung auch im Sicherungskasten verbaut.
Bis zu 4 Thermo-LUfter kdnnen auch Gber den direkten Wandeinbau
bedient werden.

Was ist bei Feuerstatten zu beachten?

Bei gemeinsamen Betrieb eines Kaminofens und einer Liftungsanlage
entscheidet der zustandige Bezirksschornsteinfeger tiber eine weitere
mogliche MaBnahme. Bitte informieren Sie diesen rechtzeitig Gber den
Einbau der Liftungsanlage.

Wer montiert die Thermo-Liifter?

Der Einbau des Luftungssystems Thermo-Lifter kann direkt Gber den
Bautrager oder auch tber einen Handwerker lhrer Wahl vorgenommen
werden. LTM kann Ihnen auf Anfrage gerne Handwerker aus lhrer
Umgebung mit LTM-Erfahrung benennen.

Wie viel Zeit wird fiir die Montage benétigt?

Der Arbeitsaufwand fur die Installation in einem Einfamilienhaus be-
tragt durchschnittlich bis zur Inbetriebnahme ca. 1,5 bis 2 Stunden pro
Lafter und teilt sich auf nach Rohbau- sowie Fertiginstallation. Bei einer
Sanierung mit notwendiger Bohrung bzw. Ausstemmen des Mauerwerks
verlangert sich der Aufwand entsprechend um diese MaBnahme.

Was ist beim Thermo-Liifter zu beachten?

Der Thermo-LUfter ist bei Neubau sowie Sanierung gleichermafBen einsetz-
bar. Es sollte lediglich auf den Wandaufbau und eine stimmige Anordnung
bei der AuBenansicht geachtet werden.

Welche Besonderheiten gibt es beim Badliifter?

Sie kdnnen beim System Thermo-Lufter zwischen einem Abluftventilator
oder einem Thermo-Lufter mit Abluftmodul wéhlen. Beim Einsatz eines
Abluftventilators wird die belastete Luft nach auBen transportiert. Mit dem
Einsatz eines Thermo-Lifters wird nach Abschluss des Abluftvorgangs der
Lufter wieder in den Verbund der Warmerlckgewinnung aufgenommen.

Welche Wartungsarbeiten sind vorzunehmen?

Der Austausch der Filter ist regelmaBig durchzufiihren. Hierbei ist die
AuBenluftverschmutzung maBgebend. Mit dem Filterwechsel sollten auch
die Aluminium-Warmetauscher mit warmem Wasser von etwaigem Staub
und Ablagerungen gereinigt werden. Ersatzfilter erhalten Sie direkt bei
LTM oder Uber www.Itm-ulm.de.




MFH in 26131 Oldenburg

Gebaudeeigenschaften:

Baujahr: 2014
Gebaudetyp: Mehrfamilienhaus
Bauweise: Neubau

Denkmalschutz:  nein
Energiestandard: KfW 40

Laftungstyp: dezentral
LTM-Produkt: LTM Thermo-Lufter/
ICON

Architekt Richard Dulle konzipierte ein modernes Mehrfamilienhaus in einem
Neubaugebiet am Ortsrand von Oldenburg. Innerhalb eines Jahres entstand das
Gebaude, als erstes KfW 40 Haus in Oldenburg. Das Funf-Parteien-Haus wird Uber
eine CO2-Erdwarmepumpe beheizt. Die Arbeitsgemeinschaft Klima(+)Oldenburg
hat das Objekt ausgezeichnet.

MFH in 31880 Giesen OT Emmerke

Gebaudeeigenschaften:

Baujahr: 2013
Gebaudetyp: Mehrfamilienhaus
Bauweise: Kernsanierung

Denkmalschutz:  nein
Energiestandard: Kfw 100

Luftungstyp: dezentral
LTM-Produkt: LTM Thermo-Lufter/
ICON

Der Bauherr hat sich bei der Kernsanierung dieses Sechs-Familienhauses im Bestands-
wohngebiet bewusst gegen ein Warmedammverbundsystem entschieden. In nur

4 Monaten wurde hier mit dem Einsatz neuester Technologien eine Sanierung reali-

siert, der es an nichts mangelt. Wohn- und Schlafraume sind mit LTM Thermo-Lufter
1230 ausgestattet. In den Badern kommen Abluftventilatoren zum Einsatz.

Musterhaus in 89312 Giinzburg

Gebaudeeigenschaften:

Baujahr: 2014
Gebaudetyp: Einfamilienhaus
Bauweise: Neubau

Denkmalschutz:  nein
Energiestandard: Kfw 40
Luftungstyp: dezentral
LTM-Produkt: LTM Thermo-Lufter

Das bereits ein durchschnittliches Budget ausreicht, um ein komplett alltagstaug-
liches Haus in der Effizienzklasse KfW 40 zu bauen, beweist dieses Musterhaus
in GUnzburg.

[ '

EFH in 99094 Erfurt

Gebaudeeigenschaften:

Baujahr: 2013 -2014
Gebaudetyp: Einfamilienhaus
Bauweise: Neubau

Denkmalschutz:  nein
Energiestandard: Kfw 70
Laftungstyp: dezentral
LTM-Produkt: LTM Thermo-Lufter

Zentrumsnah in einem kleinen Wohngebiet entstand ein reprasentatives Einfamilien-
haus das keinerlei Komfort vermissen lasst. Das 3-geschossige Gebaude mit Lift und
BHKW wird Uber eine raffiniert konzipierte GLT gesteuert. Wohn- und Schlafraume
sind mit LTM Thermo-Lufter 1230 ausgestattet. Es ist sowohl Hand- als auch Automa-
tikbetrieb nach den eingestellten Temperaturen moglich. Eine automatische Nachtab-
kuhlung erfolgt Gber die Wetterstation.

Wohnsiedlung in 94469 Deggendorf

Gebaudeeigenschaften:

Baujahr: 2013
Gebaudetyp: Mehrfamilienhaus
Bauweise: Neubau

Denkmalschutz:  nein
Energiestandard: Kfw 55
Luftungstyp: dezentral
LTM-Produkt: LTM Thermo-Lufter

FEIETm, 'l;.
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Manfred und Sabine Praml| konzipierten zusammen mit dem Architekturbiro Stein
eine raffinierte Wohnsiedlung am Ortsrand von Deggendorf. Innerhalb eines Jahres
entstand der Gebaudekomplex der aus 21 Einheiten besteht. 18 Wohnungen, 2 Doppel-
haushalften sowie ein Ladengeschaft teilen sich die Tiefgarage und nutzen die ener-
gieeffiziente Gebaudetechnik gemeinschaftlich.

MFH in 81545 Miinchen

Gebaudeeigenschaften:

Baujahr: 2013
Gebaudetyp: Mehrfamilienhaus
Bauweise: Neubau

Denkmalschutz:  nein
Energiestandard: k. A.

Luftungstyp: dezentral
LTM-Produkt: LTM Thermo-Lufter

Beim Bau dieses exklusiven Mehrfamilienhauses wurde besonderer Wert auf eine
harmonische Einbindung in das naturnahe Umfeld gelegt. Die zwolf komfortablen
2- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind mit LTM Thermo-LUfter ausgestattet.



MFH in Langenau mit Thermo-Liifter

Laibungskanal in Sonderfarbe

Laibungskanal in wei3

Sanierung Biiroturm mit Thermo-Liifter

Luftfihrungskanal Schall

Musterhaus in Poing bei Miinchen

Musterhaus in Poing bei Miinchen mit Thermo-Liifter



& Auslegung

Wir unterstitzen Sie bei der Auslegung lhrer Lif-
tungsanlage mit den LTM Thermo-Liftern und erstel-
len ein individuelles und dem Bauvorhaben ange-
passtes Angebot.

Ausschreibungen werden in Zusammenarbeit mit
dem Planer, Architekten sowie dem LTM Innen- und
AuBendienst objektbezogen erarbeitet.

-‘ Beratung

Wir informieren Sie detailliert Uber unsere Luftungs-
systeme Thermo-Lifter. Unsere Beratung richtet sich
stets nach den aktuellen Normen und technischen
Richtlinien.

Unser AuBendienst fihrt Ihnen das LTM-System auch
gerne vor Ort vor. Profitieren Sie von unserer mehr als
20jahrigen Markterfahrung und Kompetenz.

_LTM

KOMFORTLUFTUNGSSYSTEME

@ Qualitat
‘Q

Seit Uber 20 Jahren bietet LTM geprUfte Qualitat
.Made in Germany”. Tausende zufriedene Kunden
|Gften begeistert mit einem LTM KomfortlGftungs-
system.

lhr Kontakt zu uns:

‘,\' Service

LTM bietet das ,, mehr” an Service! Wir betreuen und
unterstltzen Sie vor und wahrend der Bauphase bis
hin zu einer moglichen Inbetriebnahme. Unsere Mitar-
beiter steht Ihnen flr Beratungsgesprache bei lhrem
Kunden gerne unterstlitzend zur Seite.

Gerne beraten und unterstitzen wir Sie bei lnrem Bauvorhaben — egal ob eine zentrale oder dezentrale LUf-
tung bevorzugt wird! LTM bietet samtliche Moglichkeiten aus einer Hand und dies mit jahrzehntelanger

Erfahrung. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Infos zu samtlichen weiteren Produkten der LTM GmbH finden Sie direkt auf unserer

Homepage www.ltm-ulm.de

Hier finden Sie auch einfach und schnell den fir Sie zustandigen Ansprechpartner.

LTM BURO NORD
([

LTM BURO MITTE
[

LTM BURO OST
[ ]

B LTM GmbH

Meinerzhagen - Entwicklung und Produktion

LTM BURO HESSEN
(]

L

LTM BURO RHEINLAND

LTM BURO FRANKEN NORD @

LTM STUTZPUNKT BURGLENGENFELD @

LTM BURO BW NORD :"" BURO BAYERN

o
LTM G m b H Ulm - Vertrieb
. @ LTV BURO MITTELSCHWABEN

LTM BURO BADEN i LTM BURO CHIEMGAU
°® LTM BURO BW

LTM BURO OBERLAND
{



.mehr als frische LufH T M ®

KOMFORTLUFTUNGSSYSTEME

&AL > L ) .
e ti— mein
partner v\ Passivhaus

Bundasverband {in
Wohnungsiiilung e\

Interessen-Gemeinschaft

|G PASSIVHAUS

Infermations-Gemeinichali Prsivhaus. Deutschiand

LTM GmbH Ulm
Vertrieb
EberhardtstraBe 60
89073 Ulm

Tel.: 0731.40 98 67 - 0
Fax: 0731.40 98 67 - 29

LTM GmbH Meinerzhagen
Entwicklung und Produktion
Darmcher Grund 18

58540 Meinerzhagen

E-Mail: www.ltm-ulm.de
Web: info@ltm-ulm.de

Technische Angaben ohne Gewéhr. Anderungen vorbehalten.
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